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RIF. QUADRO

Q]

COMMITTENTE:
ISONTINA AMBIENTE Srl

COMMESSA:
SA-208-2023

QUADRO:
QUADRO MT NUOVO (MTN)

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
TEN. ES. [KV] 20 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 630A
lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 12,5

ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO

CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO

TENSIONE NOMINALE 24

COR. DI BREVE DURATA 125 | IP 3X

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI [X] — CEI EN 62271-100

QUADRO [X] — CEIEN 62271-200

CLIENTE

PROGETTO

FILE MTN_re00.dwg

ARCHIVIO

DATA 09/05/2024 REVISIONE

DISEGNATORE

PAGINA 1 SEGUE

IMPIANTO

TAVOLA




|PROGETTO :

TAVOLA

[UNITA' FUNZIONALE] SIGLA_CELLA ] DM1-A | DM1-A [ DM1-A [
J} r—= reg rag rag
I 4 4 4
DATI IMPIANTO J___\/J Ir_l__\/"'/J Ir_1__\/"'/J 'r_l__\ 4
i | __ | __ | i
TENSIONE DI ESERCIZIO ®) > )-g-g >80 >80
FREQUENZA (Hz)
VALORE DI Icc. PRESUNTA (kA) ! ! !
ESERCIZIO DEL NEUTRO
DENOMINAZIONE DEL QUADRO N | O | O
ILLy | I%‘L'ITJ N I%‘UTJ N
DATI QUADRO ZN:TthU ZN:T 2NC 41C0 g ZN:T 2NC 41C0 %
QUADRO PROTETTO TIPO TA E TA E TA E
TENSIONE NOMINALE (kV)
CORRENTE NOMINALE (A) [ [ 1 [
CORRENTE DI BREVE DURATA (kATTs) | | |
TENUTA ALL'ARCO INTERNO KA) x ®) ’—_L ! J____L ié% : J____L ié% : J____L ié%
GRADO DI PROTEZIONE P e = 8 jfl B jfl é B
TENSIONE AUSILIARIA ) L L _EL 1 L L 1, 1
NORMA DI RIFERIMENTO CEI EN 62271-200 A y v v
TRAFO 1 TRAFO 2 Alla Cabina Nuova
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 800 kVA 800 KVA Quadro MTA
SEZIONATORE In(A) [ IkkA/1s) 630 | 125 630 | 125 630 | 125 630 | 125 |
Isolamento/Interruzione SF6 / SF6 SF6 /- SF6 /- SF6 /-
INTERRUTTORE In(A) [ lec (kA) 630 [ 12,5 630 [ 12,5 630 [ 12,5 [
Tipo SF1 (SF6) SF1 (SF6) SF1 (SF6)
FUSIBILE In(A) | Un(kv) | | | | |
TIPO Modello PowerLogic P3 PowerLogic P3 PowerLogic P3
i 150/51.0 - I> (Curva DT o EIT) Is (A) t(s) 30 12 30 12 30 12
o w(50/51.1 - 1>> Is (A) t(s) 250 0,43 250 0,43 250 0,43
[ (Z) 50/51.2 - |>>> Is (A) t(s) 600 0,05 600 0,05 600 0,05
g E 50N/51N.1 - lo> 1so (A) t(s) 2 0,38 2 0,38 2 0,38
5 E[S0N/51N.2 - 10>> Iso (A) t(s) 70 0,1 70 0,1 70 0,1
< 8 67N - lo>< - Direzionale di terra| _Iso (A) t(s) 2 0,1 2 0.1 2 0.1
© A]1° SOGLIA Vso (V) | Campo(°l°) [ 2 60 | 60 2 60 | 60 2 60 | 60 [
8 O|67N - lo>< - Direzionale di terra|__Iso (A) t(s) 2 0,38 2 0,38 2 0,38
o |2° SOGLIA Vso (V) [Campo(|’) [ 5 [ 5 [ 5 [ [
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)
TA. (Trasformatori i Corrente) n°R Tipo | 3] ARM3/NTF50A 3] ARM3/NTF50A | | 3] ARM3/NTF50A | |
apporto | Prest. [ [
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo | CSH 160 CSH 160 | CSH 160 |
- . n°® Tipo
T.V. (Trasformatori di Tensione) Clases Prost
T Sigla Posa unipolare | Cunicolo unipolare | Cunicolo unipolémepndotti inteyrati
CAVO (Modalita di posa Sezione L (m) 1x50 10 1x50 15 1x50 180
secondo CEI 11.27) b (A) Z(A) 231 229 23.1 192 18,2 183
Sn (kVA) Ucc (%)
TRASFORMATORE Isolamento Tipo
Rapporto Trasf.
UTENZA GENERICA S(kvA) | b (A) | | |
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE MTN_re00.dwg
ARCHIVIO DATA 09/05/2024 | REVISIONE
DISEGNATORE PAGINA 2 SEGUE -
IMPIANTO




RIF. QUADRO Q] [ [ [

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
ISONTINA AMBIENTE Srl
TEN. ES. [kV] 20 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 630A
Icc PRES. SUL QUADRO [KA] 12,5
ESERCIZIO DEL NEUTRO COMPENSATO
CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO
COMMESSA: TENSIONE NOMINALE 24
SA 208 2023 COR. DI BREVE DURATA 12,5 | IP 3X
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI [X] — CEI EN 62271-100
QUADRO [X] — CEIEN 62271-200
QUADRGO:
QUADRO MT arrivo (MTA)
CLIENTE PROGETTO FILE MTA_rv00.dwg
ARCHIVIO DATA _ 09/052024 | REVISIONE

DISEGNATORE PAGINA 1 SEGUE

IMPIANTO TAVOLA




|PROGETTO : [UNITA' FUNZIONALE] M [

[
L
DATI IMPIANTO 4
TENSIONE DI ESERCIZIO (kV) )
FREQUENZA (Hz)
VALORE DI Icc. PRESUNTA (kA)
ESERCIZIO DEL NEUTRO L
DENOMINAZIONE DEL QUADRO -
DATI QUADRO
QUADRO PROTETTO TIPO
TENSIONE NOMINALE (kV) o
CORRENTE NOMINALE (A) 4
CORRENTE DI BREVE DURATA (kA/1s)
TENUTA ALL'ARCO INTERNO KA) x ®) '—_L
(G
GRADO DI PROTEZIONE P 2 é
TENSIONE AUSILIARIA (V) =L 1
NORMA DI RIFERIMENTO  CEI EN 62271-200 A Yy Y
DESCRIZIONE DEL CIRCUITO TSQ)FS/;V
SEZIONATORE in(A) | IkKA/Ts) 630 | 125 | [ [ | | |
Isolamento/Interruzione SF6 / SF6
INTERRUTTORE In(A) | lcc (kA) [ [ [ | | [ [
Tipo
FUSIBILE In(A) | Un(kv) | | [ [ [ | |
TIPO Modello
0 50/51.0 - I> (Curva DT o EIT) Is (A) t(s)
o w(50/51.1 - 1>> Is (A) t(s)
x &[50/51.2- I>>> Is (A) t(s)
g N[50N/51N.1 - lo> Iso (A) t(s)
5 E[S0N/51N.2 - 10>> 1so (A) t(s)
< 8 67N - lo>< - Direzionale di terra| _Iso (A) t(s)
O 0.|1° SOGLIA Vso (V) | Campo(°|°) [ [ [ [ | | |
8 0O]67N - lo>< - Direzionale di terra| _Iso (A) t(s)
X |2° SOGLIA Vso (V) | Campo(°|°) | [ [ | | | [
27 (Minima Tensione) Vs (%) t(s)
T.A. (Trasformatori di Corrente) nRapporto |TIpOPrest4 | | | I | | | | [ | [ | [ |
TOROIDE (Prot. Omopolare) Tipo
T.V. (Trasformatori di Tensione) o Tipo | | | | | | |
Classe Prest.
- Sigla Posa
CAVO (Modalita di posa Sezione T m)
secondo CEI 11.27) b (A) Z(A)
Sn (kVA) Ucc (%)
TRASFORMATORE Isolamento Tipo
Rapporto Trasf.
UTENZA GENERICA S(kvA) | b (A) | | | |
NOTE
CLIENTE PROGETTO FILE MTA_rv00.dwg
ARCHIVIO DATA 09/05/2024 | REVISIONE
DISEGNATORE PAGINA 2 SEGUE
IMPIANTO TAVOLA




RIF. QUADRO

[QBT]]

COMMITTENTE:
ISONTINA AMBIENTE Srl

COMMESSA:
SA-208-2023

QUADRO:
Quadro Bassa Tensione (QBT)

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 15,6
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] 1600 lcc [KA] 30
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO 17IP 30

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEIEN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI  [[] — CEIEN 60947-2
[] —CEIEN 60898

CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[ + CEI 23-48 - CEI EN 60670-1
—{CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
CEl 23-51

CLIENTE

PROGETTO

FILE QBT _rev00.dwg

ARCHIVIO

-| DATA 15/05/2024| REVISIONE

R0.0

DISEGNATORE

-] PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO  SA-208-2023

TAVOLA




RIF. QUADRO [OBT]]
LEGENDA
SIMBOLI
1 ! L
| \ \ = | o 3| o | -
® ® Fo- — 1 R 5
] d d |
® ® ™ (o) \W——E:ZI T{h %—4::3 \W—EE:ZI O
I ok
© [ I Z /L ‘E;)k A @ Ij]
= Z |_!
CLIENTE PROGETTO FILE QBT rev00.dwg
ARCHIVIO -| DATA 15/05/2024 | REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 1A | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  SA-208-2023




RIF. QUADRO [QBT]]

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti €' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.
Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.
Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEl 64-8

CEIl 0-21
Descrizione dispositivi Micrologic

- Micrologic 2x protezione: LI

Micrologic 5x protezione: LSI

Micrologic 6x protezione: LSIG

Micrologic 7x protezione: LSIV

Micrologic E - misura: I, V
LV,

Micrologic H - misura: |,

U O

,E,PF
, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE PROGETTO FILE QBT rev00.dwg
ARCHIVIO -| DATA 15/05/2024 | REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE

IMPIANTO SA-208-2023 TAVOLA




RIF. QUADRO [QBT]] |
A
B
-QF0.1 §' §' -QF0.2.1 §'
—
//,5\\\ )
Q Modem GSM
i~ osi " ey
/= >
2 rssgs | Wh
MODBUS ETHERNET
I:I 3 | ¢—7— Contatore EMH
mod.LZQJ-XC
con modulo GSM
e dl e ups PI
o — Fuse 2A |
- ai TV lato MT
* Selettivita 1 ) . . - Eel Server Uﬂersal o . . . o _"7 . o
Filiazione (valore in kA) J:_ PRDGS 4P T2
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 2 |L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 |L1L2L3NPE 5 L1L2L3NPE 6 | LINPE 7 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE BT GENERALE BT SCARICATORI DI 3 CONTATORE 5 ALIM. UPS SPI ALIM. SPI
SOVRATENSIONE DI PRODUZIONE
TIPO APPARECCHIO NS1000 N STI 3P+N Fus NFC (10,3x38) STI 2P Fus NFC (10,3x38) iC60 H STI 3P+N Fus NFC (10,3x38
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ len [A] 50 30
lou-CEIEN 609472 | N.POLI [na] 4P 1000 | | P | 10 |
len - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL2.0 C
Ir [A] tr[s] 1000 1x 10
Isd [A] tsd [s] 10000 10x 100
li [A]
lg[A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINAIV] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mm] 3x150 | 2x150 | 2x150 | | | | | | | | | | | | |
Ib [A] 1z [A] 5774 11414
Un [V] P [kW] 400 400 400
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 11,9 15,6
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 15 0,2
NOTE FG16R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE QBT _rev00.dwg
ARCHIVIO -| DATA 15/05/2024 | REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 3 | SEGUE
IMPIANTO  SA-208-2023 TAVOLA
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RIF. QUADRO [QBT]]
A A )
B
DDI -QF0.2.3 -QF0.3.1 -QF0.3.2 -QF0.3.3 -QF0.3.4 -QF0.1.5 -QF0.1.6 -QF0.1.7 -QF0.1.8
M —| —# *
F —|I_r) -
L =T
[
o o= o= P
ETHERNET
=
@ CIRCUITI AUSILIARI
- IN CAMPO
L L L1 L =E L
3 3 g 3 == 3 o
2 2 2 2 g5
* Selettivita PE PE PE PE 2=
** Filiazione (valore in kA) J__ - - ~ - ~ T _,\J - _j_ E - - - - I PE ] I PE
NUMERAZIONE MORSETTI NC031 == wco32 == -wco33 == -weco34 == WC0.1.5 -WC‘!JJ -W(!!.LS
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 8 LIL2LSNPE 9 [Liczianee 10 [Licaanee 11 [uicaanee 12 [uicaawe 13 LINPE 14 [ omee 15 [ criacsee 16 [ oonee
DESCRIZIONE CIRCUITO DDI FOTOVOLTAICO INVERTER 1 INVERTER 2 INVERTER 3 INVERTER 4 UPS CEI 0-16 AUSILIARI RIFASAMENTO FISSO LINEA
TRAFO TRAFO LUCE
CABINA
TIPO APPARECCHIO NS800 N NSX250 B NSX250 B NSX250 B NSX250 B iC60 L iC60 L NG125L iC60N
INTERRUTTORE | lcu [kA] / len [A] 50 25 25 25 25 50 50 50 20
lou- CEIEN 60947-2 | N. POLI | In[A] 4P 800 4P 250 4P 250 4P 250 4P 250 2P 10 2P 10 3P 32 2P 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE MicroL5.0E MicroL5.2E MicroL5.2E MicroL5.2E MicroL5.2E C C C
Ir [A] tr[s] 640 0,8x 200 200 200 200 10 10 32 10
Isd [A] tsd [s] 6400 10x 2000 10x 2000 10x 2000 10x 2000 10x 100 100 320 100
Al 10
lg[A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Tipo B B Tipo B B Tipo B B Tipo B B Vigi ASI Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,5 500 0,5 500 05 500 05 500 1 Selettivo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINAIV] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO SMART-UPS SR1
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 13 EPR 12 PVC 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] [ [ 1x95 | 1x50 | 1x50 | 1x95 | x50 | x50 | 1x95 | 1x50 | 1x50 | 1x95 | 1x50 | x50 | 1x25 | 1x25 | 1x25 [ [ %6 | [ 16 [ 25 ] xe5 | 125
b [A] 1z [A] 1443 217 1443 217 1443 217 1443 217 6,1 37 0 58 1 24
Un V] P [kW] 400 400 100 400 100 400 100 400 100 230 1,33 400 0 230 0,2
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 2,1 83 2,1 83 19 78 19 78 14 3,2 53 10,1 0,9 17
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 80 14 80 14 90 15 90 15 5 04 5 0,2 10 0,3
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kV FS17-450/750 V
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO FILE QBT rev00.dwg
ARCHIVIO -| DATA 15/05/2024| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -] PAGINA 4 | SEGUE
IMPIANTO  SA-208-2023 TAVOLA
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RIF. QUADRO [QBT]]
[A>
-QF0.1.9
Id
/ N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) aN _j PE - - — - - - - — -
Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.9
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 17 [ uwee
DESCRIZIONE CIRCUITO LINEA
M
CABINA
TIPO APPARECCHIO iC60 N
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ Icn [A] 20
lcu- CEIEN 609472 | N. POLI [na] 2P 16
lon - CEI EN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 16
Isd [A] tsd [s] 160
li [A]
lg[A tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINAIV] | N.POLI [ n[A] | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA PVC 03
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] R | | | | | | |
Ib [A] Iz [A] 48 32
Un[v] P [kW] 230 1
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [kA] 14 26
LUNGHEZZA[m] | dV TOTALE %] 10 04
NOTE F$17-450/750 V
Cca-s3,d1,a3

CLIENTE PROGETTO FILE QBT rev00.dwg
ARCHIVIO -| DATA 15/05/2024 | REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 5 [ SEGUE

IMPIANTO SA-208-2023 TAVOLA
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