N
LEGENDA SIMBOLI
E
Particolare 1
N°712 panelli
S Impianto fotovoltaico: 498,400 kWp
‘NUUS: i‘:lixlme} Modulo fotovoltaico monocristallino
TRINA SOLAR, VERTEX TSM-DE21, 700W
2384 x 1303 x 35 mm
= Al .a R Particolare 2
- - é ORIENTAMENTO: Sud
INCLINAZIONE: 25°
—
LEGENDA SIMBOLI
Pozzetto gettato in opera o in cemento armato prefabbricato delle dimensioni
n interne minime di cm. 60x60 e profondita cm. 80
Pozzetto gettato in opera o in cemento armato prefabbricato delle dimensioni
interne minime di cm. 100x100 e profondita cm. 80
Cavo di bassa tensione per collegamento tra quadro GBT a Inverters in campo
Tensione E Tubazione in PeAD 2¢160mm per passaggio linee elettrica MT
TRATTO . Lunghezza . Potenza | Corrente | Cdt% Densita Modalita
di . Tipo Sezione KW A i di di
partenza arrivo alimentazione (metri) ( ) (A) inea i corrente | posa E Zl%?)ar:ig?t\ecian PeAD p125mm per passaggio linee alimentazione inverter
da quadro elettrico GBT |a inverter 1 400 73 FG16R16-0,6/1 kV 1x95+1x50N+1x50PE 100 144,30 1,40 2,0614 |in tubazione interrata
da quadro elettrico GBT |a inverter 2 400 73 FG16R16-0,6/1 kV 1x95+1x50N+1x50PE 100 144,30 1,40 2,0614 |in tubazione interrata E Dispersore di terra in tondino di acciaio zincato, diametro 8mm (sez. 50mmq.)
da quadro elettrico GBT |a inverter 3 400 80 FG16R16-0,6/1 kV 1x95+1x50N+1x50PE 100 144,30 1,50 0,9620 |in tubazione interrata
da quadro elettrico GBT  |a inverter 4 400 80 FG16R16-0,6/1 kV 1x95+1x50N+1x50PE 100 144,30 1,50 0,9620 |in tubazione interrata E Canale metallico dim. 150x80mm
Inverter trifase 110kW
Cavo di media tensione per collegamento Cabine elettriche esistenti a quella nuova
o ’ Tensmng Lunghezza : Corrente Den§|té Modalita
di alimentazione (metri) Tipo Sezione @) di di posa
partenza arrivo (V) corrente po
da cabina arrivo MTA a cabina elettrica esistente 400 180 RG7H1R 3x1x50 46,20 0,66 in tubazione interrata

PARTICOLARI

PARTICOLARE SEZIONE TIPO 1

PARTICOLARE SEZIONE TIPO 3

Piano di calpestio

Terreno vegetale

0.10m

020m

NASTRO SEGNALATORE Riempimento

Riempimento
con sabbia 0
con inerte prescritto

dal estradosso tubo
>0.80m

%

dal estradosso tubo
30.10m

Tubo in PeAD doppia
camera diam. 160mm

Tubo in PeAD doppia
camera diam. 160mm
passaggio MT

Tondo acciaio 50mma
impianto di terra

Tubo in PeAD doppia
camera diam. 90mm
er fibra oftica

Non In scala

Passerela a fio per passaggio cavi
Jato G.. in acciaio zincato 100x50mm

Pozzetto su

Canale metalico 300xB0mm
protezione condutori c.a,

fondazione 40x40x60mm

Collegamento struttura
metallicaaterra

Plinto difondazione in calcestruzzo

Non In scala

PARTICOLARE SEZIONE TIPO 2

ESEMPIO DI STRUTTURA PER POSIZIONAMENTO PANNELLI
FOTOVOLTAICI CON INCLINAZIONE 25°
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con inerte prescritto

3
° Terreno vegetale
S 1
£
8
s
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Tubo in PeAD doppia

camera diam. 160mm
aggio corrente

NV3e INV4 L

pass:
alternata per I

Tubo in PeAD doppia
camera diam. 160mm
passaggio corrente
alternata per INV 1.6 INV.

Tondo acciaio 50mma
impianto di terra

Tubo in PeAD doppia
camera diam. 90mm
er fibra oftica

Non in scala

Non in scala

COMUNE DI MORARO

.~
1SA armbiente

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA

NEL COMUNE DI MORARO
SITO IN VIA GESIMIS 3 — MORARO (GO)

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

tavola:
ele.fv.02-pla-r0
scala: 1:400
g PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE GENERALE
Agosto 2024 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

I I / A Studio tecnico associato di progettazione impiantistica
I

Via Barone n.2/b Via P. Besenghl n.16
33059 FIUMICELLO (UD) 34143 TRIESTE

tol. 0432.92.47.18 — e_mail: info@studiotecnicotea.it

150 9001:2015

Il Tecnico: Per. ind. Fornasari Flavio
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